
Brass rough-in triple diverter
Pressure balance valves
Ceramic cartridge
Temperature control lever
Diverter control lever
Base plate

Inverseur triple brut en laiton
Vannes d'équilibrage de pression
Cartouche en céramique
Levier de contrôle de la température
Levier de commande de l'inverseur
Plaque de base

INSTALLATION
Install rough-in 1 3/8” from 
face of stud
1/2” NPT fitting for inlet
and outlet

INSTALLATION
Installez le brut à 1 3/8 po de 
la face du montant
Raccord 1/2" NPT pour 
entrée et sortie

FINISHES
Chrome
Matte Black

FINITIONS
Chrome
Noir Mat

FEATURES FONCTIONNALITÉS

lifewithpearl.com

TRIPLE DIVERTER

NOTICE
Safety Cutoff Sliders in 
Cartridge (May cause clicking 
noise when activated)

REMARQUER
Curseurs de coupure de 
sécurité dans la cartouche 
(peuvent provoquer un bruit 
de cliquetis lorsqu'ils sont 
activés)

GBBE-C3
CHROME

GBBE-C3-MB
MATTE BLACK

160222

The information in this document is subject to change without notice. Pearl Sinks / Superprem Industries Ltd. does not warrant the information held herein. Les 
informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pearl Sinks / Superprem Industries Ltd. ne garantit pas les informations 
contenues dans les présentes.

Inverseur triple

Ethan

TEMPERATURE CONTROL LEVER /
LEVIER DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE

DIVERTER CONTROL LEVER /
LEVIER DE COMMANDE 
DE DÉRIVATION
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Goujon

PRESSURE BALANCE VALVE / VANNES D’ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

CAPPED / COUVERT

Adjust screws to balance pressure in water lines 
/ Adjuster les vis pour équilibrer la pression dans les conduits d’eau 

Do not use valve /  N’utilise pas la vanne

DRYWALL
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SETBACK
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